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	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Καθηγητής: Δ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ 

	ΑΣΚΗΣΗ 1Η


ΕΡΓΑΣΙΑ 1Η 

Μελετήθηκε η συμπεριφορά του ηλεκτρικού ρεύματος μιας αγώγιμης διαδρομής σ’ ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα, σε συνάρτηση με την επικρατούσα τάση στα άκρα της. Ελήφθησαν μια σειρά από μετρήσεις ρεύματος – τάσης. Πως θα διακρίνουμε αν η ανωτέρω αγώγιμη διαδρομή παρουσιάζει ωμική ή όχι συμπεριφορά; Περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας και τεκμηρίωση του συμπεράσματος.
ΕΡΓΑΣΙΑ 2Η 

Ελήφθησαν μια σειρά από μετρήσεις ρεύματος – τάσης σε ένα μεταλλικό καλώδιο, που καταγράφονται στο πινάκα 1. 
	      Πίνακας 1.

	I(mA)
	V(mV)

	1.1
	2.2

	5.5
	11.0

	9.9
	19.8

	20.1
	40.1

	50.0
	100.2

	99.9
	200.3

	197.9
	401.0

	301.9
	622.0

	400.7
	840.0

	491.6
	1050.0

	601.4
	1308.0

	699.1
	1550.0

	804.9
	1822.0

	998.3
	2350.0


Πραγματοποιείστε σε διάγραμμα την χαρακτηριστική I-V. Σχολιασμός της χαρακτηριστικής. 
Για κάθε ζεύγος τιμών ρεύματος – τάσης υπολογίστε την αντίσταση R του μεταλλικού καλωδίου. Καταχώρηση των τιμών σε πρόσθετη στήλη στον πίνακα 1. 

Πραγματοποίηση διαγράμματος  R – Ι (άξονας Ι σε λογαριθμική κλίμακα). 

Εξήγηση της μεταβλητότητας της αντίστασης ως προς την αύξηση του ρεύματος στο μεταλλικό καλώδιο.
ΕΡΓΑΣΙΑ 3Η  (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ)
Ηλεκτρικός αγωγός είναι σχεδιασμένος για να διαρρέεται από μεγάλα ρεύματα και έχει

τετραγωνική διατομή με πλευρά α=2.00 mm και μήκος l=12.0 m. Η αντίσταση μεταξύ των άκρων του είναι R=0.064 Ω. 
α) Πόση είναι η ειδική αντίσταση του υλικού του αγωγού; 
β) Εάν στον αγωγό εφαρμοστεί εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο έντασης € =1.2 V/m, πόση είναι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα παραχθεί; 
γ) Εάν το υλικό έχει n=8.5∙1028 ελεύθερα ηλεκτρόνια ανά κυβικό μέτρο, υπολογίστε την ταχύτητα ολίσθησης στις ανωτέρω συνθήκες.
