1. Πολυσυρματικός αναλογικός απαριθμητής (multiwire propotional chamber ) για την ανίχνευση=η φωτονίων και φορτισμένων σωματιδίω. ( Η μεγάλη επανάσταση στους ανιχνευτές σωματιδίων: “breakthrough in the technique for exploring the innermost parts of matter” Βραβείο Νόμπελ Φυσικής:Charpak). Πώς ανιχνεύουν τις τροχιές των σωματιδίων, η χρήση τους στα πειράματα του CERN.
2. Οι ανιχνευτές αερίου Μικρο-μέγας: εφεύρεση του Νομπελίστα Charpak και του Έλληνα Ιωάννη Γιοματάρη.Η αρχή λειτουργίας τους-πώς ανιχνεύουν φορτισμένα σωματίδια. 
3. Οι ανιχνευτές αερίου Μικρο-μέγας: Το δυσδιάστατο ηλεκτρονικό σύστημα ανάγνωσης του σήματός τους.
4. H αναζήτηση ηλιακών αξιονίων (που θα μπορούσαν είναι τα σωματίδια της σκοτεινής ύλης του Σύμπαντος) με χρήση του ανιχνευτή μικρομέγας (πείραμα CAST στο CERN)
5. Αρχή λειτουργίας φωτοπολλαπλασιαστών. Η χρήση τους στο υποθαλάσσιο «τηλεσκόπιο» ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου (Κm3ΝΕΤ)  για την ανίχνευση νετρίνων και την έρευνα για την σκοτεινή ύλη του Σύμπαντος.
6. Ο αέριος ανιχνευτής Geiger-Muller. Αρχή λειτουργίας. Γενικά χαρακτηριστικά
7. Η εξέταση P.E.T (Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων(αντι-ύλη ηλεκτρονίων) στην ανίχνευση καρκίνου. Περιγραφή της αρχής λειτουργίας αναφορικά με τους ανιχνευτές ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται.
8. Περιγραφή της λειτουργίας αξονικού τομογράφου. Βασική αρχή λειτουργίας των ακτίνων Χ που χρησιμοποιούνται.  Οι ανιχνευτές ακτίνων Χ  που χρησιμοποιούνται-Ποιά χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν- Μικροεπεξεργαστές-Σύστημα συλλογής δεδομένων.
9. Ελεύθερη επιλογή θέματος 
α

