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ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

Προαγωγική εξέταση στο μάθημα

ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ Ι
Θέμα 1ο 
Η φορτηγίδα του Σχ. 1 σε άφορτη κατάσταση πλέει ισοβύθιστη με βύθισμα ίσο με 1 m.
Α)
Να κατασκευασθούν τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών ροπών για την κατάσταση φόρτωσης που εικονίζεται στο Σχήμα 1. (Βαρύτητα 30%)
Β)
Να υπολογισθεί η ροπή αντίστασης της μέσης τομής της φορτηγίδας (Σχήμα 2) (Βαρύτητα 40%)
Γ)
Να σχεδιασθεί η κατανομή των πρωτευουσών ορθών τάσεων λόγω κάμψης στη μέση τομή της φορτηγίδας. (Βαρύτητα 15%)
Δ)
Να ελεγχθεί άν η ροπή αδράνειας της μέσης τομής ικανοποιεί την ελάχιστη απαίτηση του προτύπου UR S11. (Βαρύτητα 15%)
Το ειδικό βάρος του νερού να ληφθεί 1000 kp/m3 και ο συντελεστής Cb=1
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Σχήμα 1
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Σχήμα 2
Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!












