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20 Φεβρουαρίου 2009

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

Προαγωγική εξέταση στο μάθημα

ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ Ι
Θέμα 1ο (Βαρύτητα 50%)

Η φορτηγίδα που φαίνεται στο σχήμα πλέει ισοβύθιστη σε άφορτη κατάσταση και σε θαλασσινό νερό και έχει εκτόπισμα 80t. Στo κεντρικό διαμέρισμα της φορτηγίδας κατανέμεται ομοιόμορφα φορτίο ίσο με 2 t/m2. Υποθέτουμε ότι η κατανομή της άντωσης (σε άφορτη και έμφορτη κατάσταση) καθώς και η κατανομή του βάρους σε άφορτη κατάσταση είναι σταθερές στο παράλληλο τμήμα της φορτηγίδας, και μηδενίζονται γραμμικά στα άκρα. Να υπολογισθεί η μέγιστη τιμή της διατμητικής δύναμης και της καμπτικής ροπής για την έμφορτη κατάσταση.  
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Θέμα 2ο (Βαρύτητα 50%)

Να προσδιορισθεί η κατανομή των διατμητικών τάσεων στη μέση τομή ενός πλοίου (βλ. Σχήμα), αν γνωρίζουμε ότι η ασκούμενη διατμητική δύναμη στην τομή αυτή είναι 100 tn.
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Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
