ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ονοματεπώνυμο:                                             -   Εξάμηνο:       -     Αρ.Μητρώου:

Εργαστηριακή Ομάδα:  

Εργαστηριακή Άσκηση 7:
Ημερομηνία εκτέλεσης πειράματος: _________________
Ημερομηνία παράδοσης εργασίας: __________________
Επιβλέπων:

ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


-  -

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πολυεστερικών ρητινών είναι:











Πλεονεκτήματα πλαστικών ενισχυμένων με γυαλί (GRPs).

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 
Πολυεστερική ρητίνη.


Πρόσθετα.


Ενίσχυση.


Πορεία εργασίας.













Μετρήσεις.

Ποσότητα ρητίνης (   ):
Ποσότητα καταλύτη (   ):
Ποσότητα ενισχυτικού υλικού (   ):
Χρόνος  πολυμερισμού (   ):
Μάζα κατασκευής (   ):
Διαστάσεις κατασκευής (   ):

Αποτελέσματα.
Πυκνότητα κατασκευής:   ρ =         (g/cm3)  =        (Kg/m3)

Περιγραφή κατασκευής.




Συμπέρασμα.



